Pudetka sktadane z przeciwlegtymi klapkami
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Dowolny format

spad:
3 mm

Odstep bezpieczenstwa:

4 mm
Odstep tekstu/informacji od krawedzi for-
matu koncowego, zapobiega to obcieciu
tekstu.
szerokos¢
dlugosé
wysokosc
Zwro6¢ uwage:
Ustaw jak podano dodatek na Ustaw kolory tta, zdjecia lub gra- Podczas produkcji w wyniku do- Wskazowki odnosnie danych do
spad i odstep bezpieczenstwa. fiki az do krawedzi formatu da- cinania, wykrajania lub sktadania druku znajdziesz w menu Dane
nych. moga wystgpic¢ tolerancje. do druku na www.onlineprin-

ters.pl



Pudetka sktadane z przeciwlegtymi klapkami
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@ sSpdd

@ niewidoczne

@ Obszar warunkowo widoczny

spad

Motyw nadruku musi wychodzi¢ 3 mm poza krawedz klapki samoprzylepnej (prz

[T_PACK_1_B]

@ Pozostata czesé klapki musi pozostaé niezadrukowana

[T_PACK_2_B]

€) Spad na catym obwodzie 3 mm

Czarne elementy utworzyc¢ jako 100% czarne (np. kody kreskowe takie jak EAN
Teksty, obiekty i grafiki muszg by¢ ustawione na 100 % czerni,

bez stopni szarosci

3 Pokrycie farbg maksymalnie 300%
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Dowolny format

spad:
3 mm

Odstep bezpieczenstwa:

4 mm

Odstep tekstu/informacji od krawedzi for-
matu korncowego, zapobiega to obcieciu
tekstu.

Zwro¢ uwage:

Ustaw jak podano dodatek na
spad i odstep bezpieczenstwa.

Ustaw kolory tta, zdjecia lub gra-
fiki az do krawedzi formatu da-

nych.

Podczas produkcji w wyniku do- Wskazéwki odnosnie danych do
cinania, wykrajania lub sktadania druku znajdziesz w menu Dane

moga wystgpic¢ tolerancje.

do druku na www.onlineprin-
ters.pl



